


Quin és el principal repte 
delprojecte RELEACH?

En el conjunt de la Unió Europea s’utilitzen un total de 16 

tones de materials varis per persona i any, 6 de les quals es 

converteixen en residu. La meitat d’aquests residus 

generats es disposen en abocadors. Concretament, a 

Catalunya es recullen 475 kg de residus per habitant i any, 

gairebé 200 dels quals van a parar als abocadors. 

L’any 2014 es va iniciar el projecte LIFE+RELEACH 

cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa  

LIFE+  amb l’objectiu d’innovar en el tractament i la 

gestió de residus i alhora promoure la consciència social 

vers l’impacte de la seva generació.

Seguint el full de ruta de la Directiva Marc de Residus, el 

projecte LIFE+ RELEACH pretén innovar en la gestió i el 

tractament dels lixiviats que es generen en aquestes 

instal·lacions.

Com es tracten
els lixiviats?

Actualment trobem diferents alternatives de tractament 

depenent de la naturalesa dels residus dipositats i del grau 

d’envelliment del lixiviat. Tanmateix, totes elles requereixen 

d’un elevat consum  energètic i de reactius químics, provo-

cant un impacte ambiental i econòmic important. 

El projecte LIFE+ RELEACH té com a objectiu principal 

innovar en un nou esquema de tractament, òptim per a 

lixiviats d’elevada edat, i alhora reduir el cost ambiental i 

econòmic associat al seu tractament.

Un dels punts més innovadors del projecte  és la recuperació 

de membranes de plantes dessaladores al final de la seva vida 

útil, per reutilitzar-les en el procés de tractament d’aquests 

lixiviats. Com a resultat, transformem un residu en recurs 

reutilitzable i alhora reduïm tant el volum de residus enviats a 

un abocador com el cost associat al seu tractament. 

Les fases principals del sistema de tractament de lixiviats del RELEACH:

Fracció de rebuig

1. Generació de lixiviats

De la descomposició dels residus s'obtenen els 
lixiviats, que es bombegen des dels dipòsits on 

es recullen �ns a la planta de tractament.

2. Procés biològic

Un cop el lixiviat arriba a la planta, entra al 
sistema biològic on a partir d’un nitri�ca-
ció-desnitri�cació s’aconsegueix disminuir els 
compostos orgànics del lixiviat i obtenir 
nitrogen gas.

3. Filtració a baixa pressió

Desprès del tractament biològic, és necessari 
reduir la concentració de  sòlids de la mostra 

per tal de ser apta per l’etapa posterior.

4. Filtració a alta pressió

Per assolir els paràmetres de qualitat establerts, 
el lixiviat es tracta amb una �ltració d’alta 
pressió. En aquest pas, obtenim l’aigua tractada 
de su�cient qualitat i la fracció concentrada que 

continua el procés.

5. Electrodiàlisi

Amb l’ajuda de corrent elèctric, la fracció 
concentrada provinent de la �ltració es 
concentra encara més. Com a resultat, s’obté un 
concentrat que es transporta a un gestor de 
residus i un diluït que es re-circula a l’etapa 

anterior.

Què són els lixiviats?

Els lixiviats són aigües molt contaminades producte de 

l’excés d’aigua de pluja que drena a través de les capes de 

residus d’un abocador afavorint la descomposició de la 

matèria orgànica mitjançant processos físics, químics i 

microbiològics. 

En funció del temps d’emmagatzematge dels residus, els 

lixiviats contenen mes o menys càrrega de matèria orgànica, 

amoníac, metalls pesants, compostos orgànics clorats, sals 

inorgàniques i altres contaminants, sempre  en funció de les 

característiques dels residus eliminats. 

Com a conseqüència de la seva alta càrrega contaminant, 

els lixiviats es recullen i no es poden alliberar al medi natural 

sense un tractament previ.


